
Infoterminal

El infoterminal complementa la solución de cierre para taquillas, 
funcionando como terminal o punto de información para los usua-
rios. 
-Es ideal para sitios con asignación libre de taquillas. 
- Utiliza tecnología de proximidad (sin contacto).
- Operativa: al acercar la tarjeta/pulsera  (con un pitido indica la 
lectura) , muestra en el display el número de taquilla que ocupa. Si 
no tiene taquilla ocupada, muestra libre. 
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INFOTERMINAL

DESCRIPCIÓN Infoterminal o punto de información para el usuario

REFERENCIA IFExEM3BEA

ALIMENTACIÓN
9-15 VDC (200mA). Fuente alimentación incluida 100-
240VAC +-10%

CONSUMO 100 mA max. 

FRECUENCIA RFID 13.56MHz

DISTANCIA LECTURA
10 a 20 mm (depende del tipo de transponder del 
soporte) 

DISPLAY LCD alfanumerico 16x1/zumbador

RANGO TEMPERATURA -0 a 50º

DIMENSIONES Alto 150, Ancho 120 y Fondo 43mm.

PESO 250grs

TAGS COMPATIBLES Mifare Classic Mini/1k/4k/ultralight

Características

LOCK

Dimensiones

SIN CONTACTO: Acercando la tarjeta/pulsera al infoterminal.

INFORMATIVO:  Indica el nº de taquilla ocupada por el usuario o 
libre si no tiene taquilla ocupada. 

MULTITECNOLOGÍA. 

Beneficios del sistema

enkoa system s.L.

···········

Polígono erramone 45, 20850 mendaro. Gipuzkoa. spain
T +34 943 757 000 |  info@enkoa.com
www.enkoa.com


